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Freedor är en unik, trådlös och helt 
batteridriven dörrstängare som håller 
branddörrar öppna, för att vid t ex brand 
stängas på ett säkert sätt. 
Dörrstängaren är mycket enkel och 
kostnadseffektiv att installera och kräver 
ingen extern ström då den helt drivs av 
batterier.  
Produkten är godkänd att använda i  
SBF 110 godkända brandlarms-
anläggningar.  

Smart akustisk teknik 

Freedor är en ny typ av dörrstängare som fungerar 
med akustisk teknik. Den reagerar på ljudet från  
t ex en brandlarmssiren eller brandvarnare. Då 
enheten utsatts för 60-80 decibel i minst 15 
sekunder aktiveras den och dörren stängs. 
Ljudfrekvensen är justerbar, vilket t ex är 
användbart i miljöer med höga ljudvolymer. 
Enheten fungerar på dörrar upp till 60 kg och kan 
justeras för användning på både högerhängda och 
vänsterhängda dörrar. Det är också möjligt att 
justera stängningshastigheten. 
Vid ett eventuellt strömavbrott stängs dörren 
automatiskt och går inte att ställa upp (regelkrav). 
Freedor fungerar med alla brandlarm på marknaden 
och är godkänd att använda i SBF 110 godkända 
brandlarmanläggningar.  

Snabb och enkel installation 

Freedor är mycket smidig och enkel att installera. 
Den kräver ingen extern ström då den är helt 
batteridriven. Självtester sker med regelbundet 
intervall och enheten indikerar i händelse av t ex 
svaga batterier. 
Styrenheten monteras på samma sätt som en 
traditionell dörrstängare, dvs ovanför dörren och 
med en ledad arm som kopplar ihop dörren med 
enheten. Den kan installeras på dörrbladets inre 
eller yttre sida. Ingen extra montering på vägg eller 
golv behövs.  

 
 
Freedor tillåter dörren att vara öppen eller att 
svänga helt fritt, vilket underlättar framkomligheten 
för t ex funktionshindrade. 
Enheten är programmerbar för nattstängning. 

Godkännanden 

Freedor är CE märkt och certifierad enligt EN1154 
och EN1155. Den har också testats enligt EN 1634 
för 30 och 60 minuters dörruppsättningar 

Tekniska data 
Mått (BxHxD) 320 x 105 x 90 mm 
Vikt 2,9 kg 
Batteri 9V 
Batteritid 18-24 mån 
Maxbredd på dörr 950 mm 
Maxvikt på dörr 60 kg 
Färg Rostfri 
Art nr 18-0015-80 

 

 
Dörrstängaren reagerar på ljudet från ett brandlarm 
eller brandvarnare och stänger då dörren 
automatiskt. 
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