DAFO PULVERSLACKARE @m

PRODUKTBLAD

Dafo pulverslackare ger ett effektivt skydd
vid varje slag av brandtillbud. De ar fyllda
med ett av marknadens basta hég-
effektpulver och sldcker brand i saval
fibrosa amnen som i plaster, vatskor och
gaser samt i elektrisk utrustning.

Den robusta konstruktionen i kombination
med hdg kvalitet pa@ material och
ytbehandling gér Dafo-slackarna lampliga
for de mest kravande miljéer. De ar
godkanda foér anvandning i hem och
bostad, pa fordon och fartyg samt inom
industrin.

Enkel hantering och hdg slackeffekt ger
anvandaren basta forutsattningar att klara
ett brandtillbud.

Enkel hantering

Konstruktion

Slackarna ar latta att hantera eftersom man bade
bar apparaten och skéter start och avstdangning med
samma hand. Slackarna levereras med en rejalt

Slackarna ar provade och godkanda enligt den
europeiska brandslackarstandarden EN 3 och CE-

markta. . . tilltagen slang som gor att man latt kan arbeta med
Samtliga behallare ar av stal och lackerade med stralen och sprida pulvret éver stora ytor.

slagtdlig epoxylack. Ventilen &r tillverkad av méssing . .

eller aluminium. P8 de stérre slackarna har Anvéandning

ventilerna inbyggt sprangbleck som skyddar mot Lampliga anvéndningsomraden &r pa fordon och

Overhettning. Barhandtag och avtryckare ar
tillverkade i rostfritt stdl. En kraftig och
lattatkomlig sakring sparrar mot
vadautlésning.

fartyg samt i lantgardar, verkstader och forrdd. Den
enkla hanteringen gér den ocksa lamplig fér
privatpersoner i lagenheter, villor och fritidshus.

6 kg slackarna uppfyller férsakringsbolagens krav
for heta arbeten. Den 13ga vikten och det lilla
ytterformatet i kombination med den hoéga
effektiviteten gor sldackaren speciellt lamplig for
byggféretag, rérfirmor och andra som behdver en
robust slackare som ar latt att ta med.

Slackarna ar fyllda med
hégeffektpulver och trycksatta med
kvavgas. Laddningstrycket dvervakas
med en lattavlast manometer.

6, 9 och 12 kg slackarna ar forsedda
med en plastfot som skyddar
behallaren mot nétnings- och
korrosionsskador. I sockeln fasts
ocksd slang och munstycke.

6 kg slackaren anvands ocksa pa fordon
som transporterar farligt gods. Den uppfyller
MSBs ADR-regler.

Slackarna levereras med vaggfaste. Rekommendationstabell

En kraftig fordonshallare eller en Storlek 2kg 4kg 6kg 9kg 12kg
spannbandshallare finns som tillbehér. Bilar ] O
Mindre truckar o o
Minimaskiner O o
Bussar, lastbilar L] O L]
Fritidsbétar o cl ©
Stugor, lagenheter L]
Villor, lantgardar o o
’ Heta arbeten L
Plastfot med Ett stadigt Sldckarna har ett robust bér- Industri, verkstad 0 °
slangfadste vdggfdste handtag och en kraftig
ing8r avtryckare fér 6ppning och

stangning av ventilen
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Tekniska data

Modell PD 2 GS ML PD 4 GX
Pulverinnehall 2 kg 4 kg
Effektklass 13A 89B C 27A 183B C
Fyllningstryck kvavgas 15 bar 15 bar
Vikt laddad 3,5 kg 6,4 kg
Hojd inkl ventil 320 mm 410 mm
Diameter pa behallare @ 110 mm @ 150 mm
Bredd inkl handtag 140 mm 240 mm
Ventil Massing Massing
Handtag Lackerad stal
Tomningstid 10 sek 12 sek
Kastlangd 3-4m 4-6m
Pulvertyp Glutex X Glutex X
Funktionstemperatur

Godkannanden CE, EN3, MED CE, EN3
Artikelnummer 10-1004-24 10-1004-20

Regler och krav

Slackarna uppfyller kraven for bland annat féljande
anvandningsomraden:

Modell  Godkénd for Regler fran

2 kg Hobby- och veteranbilar Foérsdkringsbolag
Fritidsbatar Sjofartsverket och

forsakringsbolag

Minimaskiner Foérsdkringsbolag

4 kg Anlaggningsmaskiner Forsakringsbolag
Jordbrukstraktorer

6 kg Hem MSB

Konsumentverket
Heta arbeten Foérsdkringsbolag
ADR-transporter MSB
Transportstyrelsen
Sjofartsverket
Foérsdkringsbolag

Bussar
Fartyg - inredning

Skogsmaskiner
Skordetroskor

12 kg Fartyg - maskinrum Sjofartsverket

e

Tillbehor

Fordonshéllare

Som tillbehor finns en kraftig
fordonshallare samt en spann-
bandshallare avsedd for fartyg

V&qggsk8p och skyddsi8dor

Ett stort utbud plast- och
platskap finns fér montage bade
inom och utomhus.

Dokument Brandslackare Pulver

CE, EN3, MED

PDE 6 PDM 6 GX PD9 G PD 12 GA

6 kg 6 kg 9 kg 12 kg

43A 233B C 55A 233B C 55A 233B C 55A 233B C

15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

8,8 kg 9,1 kg 13,0 kg 17,1 kg

500 mm 500 mm 610 mm 590 mm

g 150 mm @ 150 mm g 170 mm g 190 mm

240 mm 240 mm 240 mm 270 mm
Aluminium Massing fornicklad

Rostfritt stal

18 sek 18 sek 19 sek 20 sek

5-8m 5-8m 5-8m 5-8m

Glorex Glutex X Glorex Adex

-30 °C till +60 °C
CE, EN3, MED CE, EN3, MED CE, EN3, MED

10-1006-22 10-1006-25 10-1009-20 10-1012-22

Slackeffekt

Pulver ar det slackmedel som har hégst slackeffekt
och ar mest kostnadseffektivt. Det sldcker brand pa
tre satt:

1. Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder
upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt
forbranning.

2. Pulverkristallerna smaélter och bildar en glasyr pa
det brinnande amnet. Det hindrar effektivt
dterantandning.

3. Pulvret kyler branden. Det dtgar energi nar
pulvret bryts ner och smalter.

Pulver &r det mest mangsidiga sldckmedlet. Det ger
ett utmarkt skydd vid varje slag av brandtillbud.
Pulver ar det enda slackmedel som &r klassat for
samtliga brandtyper - A, B och C.

Slackaren kan anvandas mot elektrisk utrustning
eftersom slackmedlet inte leder strém.
Pulverslackarna ar kéldbestandiga och kan vara
placerade utomhus dven vintertid.

B - Vatskor ch
plaster som
bensin och olja

C - Gaser t.ex
stadsgas, gasol

A - Fibrésa
material som tré,
tyg och papper

Brandsldckarkérra "heta arbeten”

Karra avsedd for tva 6 kg
pulversldckare, komplett med brandfil
och handske enligt férsakrings-
bolagens krav. Karran ar forsedd
med lyftégla och fallbart handtag.

Matt: bredd 420 mm, djup 300 mm,
hdjd 1050 mm, vid transport 650 mm.
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